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河南省质量技术监督局

食品添加剂生产许可证现场审查工作

指导意见

各省辖市质量技术监督局： 

    为进一步加强对食品添加剂生产企业的监管，督促生产企业认真落实食品安全主体责任，进一步提高全省食品添加剂的安全保障水平，根据《食品安全法》及其实施条例、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规，省局对食品添加剂生产企业生产许可条件进行了细化明确，并提出审查工作指导意见，各省辖市局应严格按照《食品添加剂生产许可审查通则》、工作指导意见的要求开展食品添加剂生产企业生产许可审查工作。
    一、书面申请材料的复核性审查
 1.食品添加剂生产许可证申请企业营业执照经营范围应覆盖申请的产品。食品添加剂生产许可证申请企业注册地址与实际生产场所应一致，如两者不一致，食品添加剂生产许可证申请企业注册地址与实际生产场所均应具有营业执照。

 集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；不具有法人资格的，不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。各所属单位无论是否具有法人资格，均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。

 2.食品添加剂生产许可证申请企业必须具备《中华人民共和国食品安全法》规定的与其生产的食品添加剂品种、数量相适应的生产场所，生产场所不得为住宅和耕地。

 3.生产食品添加剂产品的生产场所不得为住宅和耕地应提交以下证明材料：

(1) 使用自有建筑物的，提供房产产权证明，如该建筑物属共有的，还需提供其他产权人准予该企业使用该建筑物作为生产场所的证明。

(2) 租用建筑物的，提供租赁期限在五年(含五年)以上的房屋租赁协议及出租方准予企业使用该建筑物作为食品添加剂生产场所的证明。

    4.复配食品添加剂应有表明其真实属性的名称，命名应满足GB26687-2011的要求。

5. 食品添加剂生产许可证申请企业应承诺复配添加剂中各单一品种复配后不发生化学反应，不产生新物质。企业承诺书应有法人亲笔签字，并加盖企业公章。

6. 复配食品添加剂产品配方应具有合法性。

7.申请产品为危险化学品范畴的生产企业，应当有安全生产监管部门颁发的法定有效的安全生产许可证。

8.属于国家产业政策调整范围的产品，应当有政府产业政策主管部门出具有效证明。

9.食品添加剂生产许可证申请企业在出厂检验中使用剧毒化学品的，应在申请时提交公安部门证明材料。

10.食品添加剂生产许可证申请企业提供的所有文字材料合法、真实、有效。

二、企业人员情况审查

1.食品添加剂生产许可证申请企业负责人应当了解相关法律、法规及质量安全管理知识。现场核查时对其进行考核。

2.食品添加剂生产许可证申请企业的专业技术人员、管理人员、生产操作人员、检验人员等从业人员的配置、培训、卫生与健康等必须符合《食品安全法》及有关规定。应当与上述人员签订一年以上期限的劳动合同，并留存工资档案。现场核查应审查上述人员与书面材料的符合性。

3.食用香精香料生产企业必须具有调香技术人员（调香技术人员可由企业培训并聘任）。

    4.食品添加剂生产许可证申请企业应至少配备1名专职检验人员，同时应配备1名检验结果复核人员。其中专职检验人员应当具有分析检验国家职业资格证书，或具有大专以上分析专业文凭（不得在聘用企业外兼职）。
5.生产复配食品添加剂企业的配料岗位的操作人员应准确掌握配料的精度要求，监督复核人员应履行其职责。

  三、生产场所、环境、厂房及设施情况审查
1.食品添加剂生产许可证申请企业的设计、选址、总平面布置（布局）、设备、工具、管道、建筑物和施工以及设施的卫生要求，必须符合《食品添加剂生产企业卫生规范》、《食品添加剂生产许可审查通则》的有关规定，应有安全防爆、通风、除尘装备，安全环保措施要到位。

2.根据《食品添加剂生产企业卫生规范》要求，食品添加剂生产许可证申请生产企业应根据生产产品特点和工艺要求设置原料库、产品加工场所、产品包装场所、成品库、检验室、危险品仓库等生产用房。应有与产品类型、生产规模相适应的生产用房，其净高不得低于3米，使用面积不小于150平方米。生产用房仅指生产车间，不包括原料库、成品库，包材库、更衣间、缓冲间以及检验用房。
　　3.食品添加剂生产许可证申请企业必须具备《食品安全法》、《食品添加剂生产企业卫生规范》和《食品添加剂生产许可审查通则》规定的与生产活动相适应的生产、检验设备和设施。

应具有上述设备的所有权，并按要求提供所有权证明材料（正规发票或供货合同、销售证明等）及清单或台账。

  4. 食品添加剂生产许可证申请企业必须符合《食品添加剂生产企业卫生规范》中的相关要求，厂房、设备布局与工艺流程三者衔接应当合理，各生产环节没有交叉污染和混杂现象。若生产不同品种间有交叉污染或混杂现象，其生产车间必须分开隔离。

  5. 食品添加剂生产许可证申请企业必须有专用包装场所(在封闭设备中完成的除外)。产品质量标准中有微生物指标的，其包装场所应具备空气消毒和净化设施。采用紫外线消毒者，应按30瓦／10～15平方米设置，高于地面2米吊装。

6.食品添加剂生产许可证申请企业应具有生产员工工作着装定期清洗、消毒制度、场所及实施相关记录。

     四、生产设备和检验设备情况审查
1．食品添加剂生产许可证申请企业应当具有与生产工艺、生产规模相适应的生产设备和工艺装备。生产用设备、工具、管道、容器必须专用并符合相应的卫生要求，采用无毒、无异味、耐腐蚀、不渗水、不变形的材料（不能用竹、木）制作，并定期清洗、消毒，不得对原辅料、半成品成品造成污染。

2.食品添加剂生产许可证申请企业应具有与所生产的产品相适应的、能满足检验标准规定方法或检验需求的检验设备、试验设备、计量设备和试剂。食品添加剂企业应依据 “GB/T 5009.75、GB/T 5009.76、GB/T5009.11，GB5009.12”的规定配备相关检测设备与试剂。企业在检验中如使用“氰化钾”和“三氧化二砷” 等剧毒物质，应出具公安部门相关凭证。应制定相应的有毒物质使用管理制度。企业可采用仪器分析法。

3.致病微生物按国家相关分析方法需配备检测设备、生物安全柜、菌种及储存菌种的设备。

    五、质量管理情况审查
1．食品添加剂生产许可证申请生产企业必须提供符合《食品安全法》及其实施条例等法律法规、相关卫生规范以及《食品添加剂生产许可审查通则》等规定的完整的质量安全管理制度，并保证各项记录真实可追溯。

2．食品添加剂生产许可证申请企业应依照国家标准、行业标准对原、辅材料进行检验验收。应当查验购进当批次产品的产品合格证明文件，对实施生产许可管理的原、辅材料和包装还应当查验供货者的生产许可证。进口的原料、包装应当向供货者索取有效的检验检疫证明。

3.食品添加剂生产许可证申请企业检验室使用面积应与该类食品添加剂检验工作相适应.

4.食品添加剂生产许可证申请企业应设置专用的留样室。企业应当配备与留样贮存条件相适应的专用设备、设施，留样室不得小于10平方米。

5.食品添加剂生产许可证申请企业应制定留存样品相关制度。应按标准进行出厂检验并留存相关样品，留样保存期限不得短于产品的保质期，留样应满足全项检验所需的量，应有完整的留样信息。

6.食品添加剂生产许可证申请企业应按规定落实与有资质的检验机构每年进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。

六、标签标识审查

  1.食品添加剂应当有标签、说明书，并在标签上载明“食品添加剂”字样；食品添加剂标签、说明书不得含有不真实、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；有使用禁忌或安全注意事项的食品添加剂，应当有警示标志或者中文警示说明。

2.复配食品添加剂除要遵守上述规定外，标识应符合GB26687的相关规定，应当在成分或者配料表中同时标明与食品添加剂国家标准和国务院卫生行政部门公告名单相一致的各单一品种的名称，并按含量由大到小排列。
                           河南省质量技术监督局

2013年11月22日

食品添加剂生产许可实地核查记录

企业名称：                         

企业生产地址：                         

食品添加剂申证产品名称：               

核查日期:          年       月       日

核查人员：                         

（一）书面申请材料的复核性审查

	序号
	核查内容
	核查方法
	核查记录

	1.1
	企业营业执照、法定代表人身份证等复印材料应真实、一致和有效。
	现场核对申请资料
	符合  □2分  
不符合 □-20分

	1.2
	企业营业执照经营范围应覆盖申请的产品。
	
	符合  □2分  
不符合 □-20分

	1.3
	实际生产地址与申请地址一致。
	
	符合  □2分  
不符合 □-20分

	1.4
	实际生产产品与申请产品一致。
	
	符合  □2分  
不符合 □-20分

	*1.5
	属于危险化学品范畴的产品的生产企业，应当有安全生产部门的有效的安全生产许可证。
	
	符合  □2分

不符合 □-20分

此项不适用□2分 

	*1.6
	属于国家产业政策调整范围的产品，应当有省级以上国家产业政策主管部门的有效证明。
	
	符合  □2分  
不符合 □-20分

此项不适用□2分 


（二）企业人员情况审查

	序号
	核查内容
	核查方法
	核查记录

	2.1
	企业负责人应当了解相关法律、法规及质量安全管理知识。
	座谈了解或考核
	符合 □2分

不符合 □0分

	2.2
	企业质量管理负责人应当了解相关法律法规，掌握质量安全管理知识、食品及食品添加剂专业技术知识和相关的安全标准。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.3
	企业专业技术人员应当熟悉与所生产产品相适应的食品和食品添加剂相关质量安全标准，并具备与所生产产品相适应的专业技术知识和食品添加剂质量安全知识。
	座谈了解、查看记录或考核
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.4
	企业专业技术人员应与提交人员名单一致。
	现场核查、查看文件
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.5
	企业操作人员应当掌握本职岗位的作业指导书、操作规程或配方等工艺文件的相关要求。
	现场询问或考核
	符合 □2分

不符合 □0分

	2.6
	企业操作人员在现场能够熟练操作本岗位设备。
	操作验证或考核
	符合 □2分  
不符合□0分 

	2.7
	企业检验人员具有与工作相适应的质量安全知识和检验技能。
	现场询问或考核
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.8
	企业检验人员应当了解检验方法、过程，能够独立完成检验工作。
	现场询问、操作验证或考核
	符合 □2分  
不符合□-20分

	2.9
	企业检验人员应有检验资格。
	查看证明
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.10
	企业应当对相关从业人员进行法律法规、食品安全、卫生管理、专业技术等方面的定期培训。
	现场询问、查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.11
	从事生产、检验等相关工作的人员应当经过岗位培训并考核合格，持证上岗。
	查看记录、查验证书
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.12
	企业在岗的生产人员应当具备有效的健康检查证明。
	查验证书
	符合 □2分  
不符合 □0分

	2.13
	企业有在岗人员健康检查记录。
	查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分


（三）生产场所、环境、厂房及设施情况审查

	序号
	核查内容
	核查方法
	核查记录

	3.1
	企业提交的平面图应完整，标示清楚，实际生产布局应与提交的平面图一致。
	现场核对
	符合□2分  
不符合 □0分

	3.2
	企业的周围环境应与提交的周围环境平面图一致。
	
	符合□2分

不符合 □0分

	3.3
	厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。
	现场查看

现场查看
现场查看


	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.4
	企业生产厂区非绿化的地面、路面采用硬质材料铺设，应当便于清除积水。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.5
	厂区内垃圾应单独存放，并远离生产区，排污沟渠合理设置，不得造成污染。
	
	符合  □2分

不符合 □0分

	3.6
	生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分 

	3.7
	各种设施的标志应当清晰。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	*3.8
	生产区域周围环境（25米内）不能有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孽生的潜在场所。在封闭式设备中完成生产过程的除外。
	
	符合  □2分  
不符合□-20分

此项不适用□2分

	3.9
	企业应根据产品特点和工艺要求设置原、辅料库、生产厂房、包装场所、成品库、检验室、危险品仓库等生产用房。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.10
	生产用房的总使用面积不小于150平方米。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.11
	厂房、设备布局与工艺流程三者衔接应当合理。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.12
	各生产环节没有交叉污染和混杂现象。
	
	符合  □2分  
不符合 □-20分

	3.13
	可能产生有害气体、粉尘和污水污染源的生产场所必须单独设置，不得对最终产品有影响。
	
	符合  □2分

不符合 □-20分

	3.14
	企业生产场所应清洁卫生，能满足国家有关规定的卫生要求。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分 

	3.15
	产品的包装场所墙壁和屋顶应当采用防潮、防腐蚀、防毒、防渗和不易脱落的无毒材料，地面应平整防滑、耐磨、无毒、耐腐蚀、不渗水、便于清洗。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.16
	需要清洗的工作区地面应有一定坡度，地面不得积水。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.17
	浴室及厕所的设置不得对生产区域产生不良影响。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	*3.18
	企业生产有微生物指标的产品，应设有专用内包装或灌装场所，具有空气消毒或净化设施。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

此项不适用□2分

	*3.19
	采用空气净化装置的生产车间，其空气进风口应远离排风口，距地面2.0米以上，附近不得有污染源。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

此项不适用□2分

	3.20
	企业生产车间内照明度应满足生产加工要求。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.21
	位于工作台和裸露产品上方的照明设备应加防护罩。
	
	符合  □2分

不符合 □0分 

	3.22
	厂房应有应急照明设施，对易燃易爆产品生产区域必须有防爆照明等设施。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分 

	*3.23
	生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间应设更衣室，配备相应的更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

此项不适用□2分

	*3.24
	生产有微生物指标产品的生产车间应设置有效的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

此项不适用□2分

	3.25
	企业库房应当整洁、地面平整，保持清洁和干燥。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施条件应满足物品存放的要求。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	3.26
	库房内原、辅材料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品应分区域、离地、离墙存放。不同贮存区域应有明确标识，帐、物相符。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分


注：必要时，“生产场所、环境、厂房及设施情况审查”部分可以留下照片资料。

（四）生产设备和检验设备情况审查

	序号
	核查内容
	核查方法
	核查记录

	4.1
	企业必须具备满足生产工艺需要的生产设备，应能正常运转。
	现场查看
	符合  □2分  
不符合□-20分

	4.2
	现场生产设备的数量、型号及所在地应当与提交的设备清单一致。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.3
	生产设备应当保持清洁。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.4
	生产设备及管线等采取有效措施杜绝跑、冒、滴、漏。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.5
	生产设备应当根据工艺需要进行清洗消毒，定期维修、保养。
	现场查看、查看记录
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.6
	企业必须具有与所生产的产品相适应的、能满足检验标准规定方法或检验需求的检验设备、试验设备、计量设备和试剂。
	现场查看、查看文件


	符合  □2分  
不符合□-20分

	4.7
	出厂检验用检验设备的数量、型号应当与提交的设备清单一致。
	
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.8
	用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等，其适用范围和精密度应符合生产和检验要求，应有合格标志和检定证明。
	查看证明、查看记录
	符合  □2分  
不符合 □0分

	4.9
	计量器具根据国家规定定期检定或校准，停用的设备应有明显标识。
	现场查看
	符合  □2分  
不符合 □0分


注：1、实地核查时，应另外附页记录企业生产设备和检验设备情况，如实记录企业实际所使用的生产设备及检验设备的名称。

2、企业申请生产两个以上不同工艺产品，应分别描述各自的生产设备，并且分别打分。
（五）质量管理情况审查

	序号
	核查内容
	核查方法
	核查记录

	5.1
	企业应制定有效的质量安全管理制度。质量安全管理制度明确企业各有关部门、人员的质量职责和相应的考核办法。
	座谈了解、查看文件或考核
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.2
	从事食品添加剂的包装、复合食品添加剂及食品用香精生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手，穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不得佩戴首饰。
	 现场查看
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.3
	企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件，企业的各种工艺文件应当符合卫生部门对生产工艺的有关规定。
	查看文件
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.4
	企业应具备所执行的现行有效的国家标准或行业标准以及引用的其它标准的文本。
	现场查看
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.5
	企业应当制定原、辅材料采购管理制度。
	查看文件
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.6
	企业应制订供方评价准则，并对供方进行评价，在合格供方采购，以满足产品质量需要。
	查看文件、查看记录
	符合□2分  
不符合 □0分

	5.7
	企业应依照国家标准、行业标准对原、辅材料进行检验验收。对实施生产许可管理的原、辅材料和包装，应当查验供货者的生产许可证明。
	现场查看、查看证明
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.8
	原、辅材料的进货验收应当有记录。记录内容应包括原、辅材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等。
	查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.9
	生产管理记录保存期限不得少于2年。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.10
	生产用水应能满足生产工艺要求。
	查看文件
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.11
	企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.12
	企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
	查看文件、现场查看
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.13
	企业应制定产品质量检验制度。
	现场查看、查看文件、查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.14
	企业应按规定开展产品生产过程中质量检验工作，并做好各项检验记录。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.15
	企业应当按国家标准或行业标准的要求，对出厂的产品进行批批检验，确保每批次产品经检验合格后出厂销售。
	
	符合 □2分  
不符合 □-20分

	5.16
	企业应建立产品检验档案，对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，检验原始记录的保存期限不得少于产品保质期，并不得少于2年。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.17
	企业应对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不得少于产品保质期。
	现场查看、查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.18
	在生产、运输和贮存过程中应使用安全卫生的工具并加强防护，防止原、辅材料、半成品、成品出现泄漏、污染。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.19
	企业应当建立销售管理制度，并对出厂销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容进行记录，保证销售的产品可追溯性。
	
	符合 □2分  
不符合 □0分

	5.20
	企业应当制定不合格产品召回制度，发现其产品不符合相关标准，应当立即停止生产，召回已经上市销售的产品，通知相关生产经营者和消费者停止使用，并向有关部门报告。
	查看文件
	符合 □2分  
不符合 □-20分

	*5.21
	企业应当对召回的产品采取补救、无害化处理、销毁等措施。并对召回和处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称、召回原因及召回通知情况进行记录。
	查看记录
	符合 □2分  
不符合 □0分

此项不适用□2分
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